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EDITORIAL

No mercado há mais de 50 anos, a Macofrei conta com uma vasta 
experiência no desenvolvimento e produção de perfis estruturais 
de aço enformados a frio, utilizados na construção de edifícios - 
pavilhões industriais, recintos polidesportivos, centros comerciais, 
aeroportos, entre outros. 

A par com a produção de perfis estruturais, a Macofrei desenvolve 
e fabrica caleiras para drenagem de águas pluviais em edifícios 
habitacionais e industriais.

Produz ainda diversos produtos em chapa canelada e perfilada 
para coberturas e fachadas de edifícios, entre outros produtos 
de serralharia em inox. Integrado na sua actividade, comercializa 
tubos e acessórios em PVC. 

Situada em Cesar, no concelho de Oliveira de Azeméis, a Macofrei 
conta com amplas instalações, uma equipa profissional, modernos 
equipamentos e um sistema de produção flexível, capaz de se 
adaptar às necessidades de cada cliente. 

É desde 2016 uma empresa certificada segundo a norma NP EN ISO 9001.

Os nossos equipamentos não só cumprem as normas europeias 
de segurança, como também nos preocupamos com a inovação 
do nosso processo produtivo, quer em termos de tecnologia, como 
na precisão e fiabilidade do trabalho que executam. 

As principais matérias primas que utilizamos são; chapa galvanizada, 
chapa laminada a quente, aço inoxidável, chapa lacada, chapa de zinco 
puro ou cobre. 

Todos os nossos perfis cumprem com as exigências da norma 
EN 1090-1: 2009 + A1: 2011, afecta à marcação CE - Conformidade Europeia.

Asseguramos ainda um serviço personalizado, ajustado às necessidades 
de cada cliente, onde a rapidez, o controlo de produção em fábrica 
e o prazo de entrega são as nossas prioridades e constituem uma 
vantagem competitiva muito importante para o sucesso empresarial 
dos nossos clientes.

Desejamos que este catálogo seja uma ferramenta de trabalho útil.
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GAMA DE PERFIS STANDARD MACOFREI

CARACTERÍSTICAS
Perfis C, Z, Omegas, G e U, em aço estrutural com comprimento 
e furações por encomenda.

APLICAÇÃO
Elemento construtivo sobre o qual se montam paredes, pisos 
e coberturas, de um edifício.

INFORMAÇÃO TÉCNICA
A gama de perfis Macofrei em aço enformado a frio compreende 
uma ampla gama de espessuras de chapa e de especificações 
de aço.

PERFIS ESTRUTURAIS METÁLICOS
O uso de perfis estruturais de aço enformados a frio na construção é motivado
por um conjunto de vantagens das quais se destacam: (I) a elevada eficiência
estrutural destes perfis, com uma elevada relação resistência estrutural/peso;
(II) a possibilidade de criação rápida de perfis de formas variadas e adaptadas
às necessidades; (III) a rapidez de execução da obra e economia no transporte,
já que o baixo peso dos elementos torna a montagem rápida e pouco 
dependente de equipamentos de elevação (IV) a possibilidade e facilidade 
de pré-fabrico de vários componentes - ex. painéis de parede.
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Perfil C
TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL C

Perfil

Dimensões Des. Massa Área Características Mecânicas

e a b c D M A Zcg Ycg Izz Wel,zz izz Iyy Wel,zz iyy

mm mm mm mm mm kg/m mm² mm mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm

C100

1,5

100 41

15

200

2,40 306,17 50,00 13,73 7,46 2,74 15,61 47,67 9,53 39,46

2,0 17 3,20 409,13 50,00 14,21 9,97 3,72 15,61 62,40 12,48 39,05

2,5 19 4,00 514,27 50,00 14,70 12,56 4,77 15,63 76,88 15,38 38,66

3,0 21 4,79 620,55 50,00 15,17 15,13 5,86 15,62 90,80 18,16 38,25

C120

1,5

120 56

15

250

3,00 381,17 60,00 18,35 16,66 4,43 20,91 88,90 14,82 48,29

2,0 17 4,00 509,13 60,00 18,88 22,37 6,02 20,96 116,98 19,50 47,93

2,5 19 4,99 639,27 60,00 19,42 28,25 7,72 21,02 144,77 24,13 47,59

3,0 21 5,99 770,55 60,00 19,95 34,19 9,48 21,06 171,82 28,64 47,22

C140

1,5

140 46

15

250

3,00 381,17 70,00 13,37 10,93 3,35 16,94 112,45 16,06 54,32

2,0 17 4,00 509,13 70,00 13,84 14,68 4,56 16,98 148,29 21,18 53,97

2,5 19 4,99 639,27 70,00 14,32 18,56 5,86 17,04 183,97 26,28 53,65

3,0 21 5,99 770,55 70,00 14,80 22,46 7,20 17,07 218,91 31,27 53,30

C150

1,5

150 66

15

300

3,60 456,17 75,00 20,27 26,65 5,83 24,17 165,40 22,05 60,21

2,0 17 4,79 609,13 75,00 20,81 35,83 7,93 24,25 218,49 29,13 59,89

2,5 19 5,99 764,27 75,00 21,37 45,33 10,16 24,35 271,33 36,18 59,58

3,0 21 7,19 920,55 75,00 21,91 54,96 12,47 24,44 323,26 43,10 59,26

C170

1,5

170 56

15

300

3,60 456,17 85,00 15,46 18,61 4,59 20,20 199,36 23,45 66,11

2,0 17 4,79 609,13 85,00 15,94 25,04 6,25 20,28 263,71 31,02 65,80

2,5 19 5,99 764,27 85,00 16,45 31,71 8,02 20,37 328,03 38,59 65,51

3,0 21 7,19 920,55 85,00 16,95 38,48 9,85 20,44 391,46 46,05 65,21

C180

1,5

180 57

15

312

3,74 474,17 90,00 15,33 19,75 4,74 20,41 230,38 25,60 69,70

2,0 17 4,99 633,13 90,00 15,82 26,59 6,46 20,49 304,96 33,88 69,40

2,5 19 6,23 794,27 90,00 16,32 33,69 8,28 20,59 379,59 42,18 69,13

3,0 21 7,48 956,55 90,00 16,81 40,89 10,18 20,68 453,29 50,37 68,84

C200

1,5

200 57

15

333

3,99 504,17 100,00 14,46 20,35 4,78 20,09 295,36 29,54 76,54

2,0 17 5,32 673,13 100,00 14,94 27,42 6,52 20,18 391,42 39,14 76,26

2,5 19 6,65 844,27 100,00 15,43 34,76 8,36 20,29 487,72 48,77 76,01

3,0 21 7,98 1016,55 100,00 15,91 42,22 10,27 20,28 583,10 58,31 75,74

C220

1,5

220 68

15

375

4,49 567,17 110,00 17,29 32,17 6,35 23,82 409,81 37,26 85,00

2,0 17 5,99 757,13 110,00 17,79 43,36 8,64 23,93 543,61 49,42 84,73

2,5 19 7,49 949,27 110,00 18,30 54,98 11,06 24,07 677,79 61,62 84,50

3,0 21 8,99 1142,55 110,00 18,81 66,81 13,58 24,18 810,93 73,72 84,25

C250

2,0

250 74

17

416

6,65 841,13 125,00 18,51 55,35 9,98 25,65 772,77 61,82 95,85

2,5 19 8,31 1054,27 125,00 19,03 70,20 12,77 25,80 964,30 77,14 95,64

3,0 21 9,97 1268,55 125,00 19,54 85,34 15,67 25,94 1154,75 92,38 95,41

C300

2,0

300 88

20

500

7,99 1009,13 150,00 21,84 94,62 14,30 30,62 1337,68 89,18 115,13

2,5 22 9,99 1264,27 150,00 22,36 119,72 18,24 30,77 1669,81 111,32 114,92

3,0 24 11,99 1520,55 150,00 22,87 145,28 22,31 30,91 2000,52 133,37 114,70

Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - S320GD 
| EN 10326 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Furação oval:     
20x14 | 22x16 | 25x12 mm 

•	 Furação circular:  
Ø 12 | 14 | 16 | 18 mm 

•	 Comprimento: 
Até 12 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1 

•	 Marcação CE

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

Secção em C
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Perfil

Dimensões Des. Massa Área Características Mecânicas

e a b c D M A Zcg Ycg Izz Wel,zz izz Iyy Wel,zz iyy

mm mm mm mm mm kg/m mm² mm mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm

Z100

1,5

100 41

15

200

2,40 306,17 50,00 40,25 12,62 3,14 20,30 47,67 9,53 39,46

2,0 17 3,20 409,13 50,00 40,00 17,14 4,28 20,47 62,40 12,48 39,05

2,5 19 4,00 514,27 50,00 39,75 21,90 5,51 20,64 76,88 15,38 38,66

3,0 21 4,79 620,55 50,00 39,50 26,81 6,79 20,79 90,80 18,16 38,25

Z120

1,5

120 56

15

250

3,00 381,17 60,00 55,25 28,47 5,15 27,33 88,90 14,82 48,29

2,0 17 4,00 509,13 60,00 55,00 38,67 7,03 27,56 116,98 19,50 47,93

2,5 19 4,99 639,27 60,00 54,75 49,42 9,03 27,81 144,77 24,13 47,59

3,0 21 5,99 770,55 60,00 54,50 60,54 11,11 28,03 171,82 28,64 47,22

Z140

1,5

140 46

15

250

3,00 381,17 70,00 45,25 17,01 3,76 21,12 112,45 16,06 54,32

2,0 17 4,00 509,13 70,00 45,00 23,10 5,13 21,30 148,29 21,18 53,97

2,5 19 4,99 639,27 70,00 44,75 29,53 6,60 21,49 183,97 26,28 53,65

3,0 21 5,99 770,55 70,00 44,50 36,18 8,13 21,67 218,91 31,27 53,30

Z150

1,5

150 66

15

300

3,60 456,17 75,00 65,25 44,04 6,75 31,07 165,40 22,05 60,21

2,0 17 4,79 609,13 75,00 65,00 59,78 9,20 31,33 218,49 29,13 59,89

2,5 19 5,99 764,27 75,00 64,75 76,34 11,79 31,60 271,33 36,18 59,58

3,0 21 7,19 920,55 75,00 64,50 93,45 14,49 31,86 323,26 43,10 59,26

Z170

1,5

170 56

15

300

3,60 456,17 85,00 55,25 28,47 5,15 24,98 199,36 23,45 66,11

2,0 17 4,79 609,13 85,00 55,00 38,68 7,03 25,20 263,71 31,02 65,80

2,5 19 5,99 764,27 85,00 54,75 49,43 9,03 25,43 328,03 38,59 65,51

3,0 21 7,19 920,55 85,00 54,50 60,55 11,11 25,65 391,46 46,05 65,21

Z180

1,5

180 57

15

312

3,74 474,17 90,00 56,25 29,84 5,30 25,08 230,38 25,60 69,70

2,0 17 4,99 633,13 90,00 56,00 40,53 7,24 25,30 304,96 33,88 69,40

2,5 19 6,23 794,27 90,00 55,75 51,79 9,29 25,54 379,59 42,18 69,13

3,0 21 7,48 956,55 90,00 55,50 63,44 11,43 25,75 453,29 50,37 68,84

Z200

1,5

200 57

15

333

3,99 504,17 100,00 56,25 29,84 5,30 24,33 295,36 29,54 76,54

2,0 17 5,32 673,13 100,00 56,00 40,53 7,24 24,54 391,42 39,14 76,26

2,5 19 6,65 844,27 100,00 55,75 51,79 9,29 24,77 487,72 48,77 76,01

3,0 21 7,98 1016,55 100,00 55,50 63,44 11,43 24,98 583,10 58,31 75,74

Z220

1,5

220 68

15

375

4,49 567,17 110,00 67,25 47,70 7,09 29,00 409,81 37,26 85,00

2,0 17 5,99 757,13 110,00 67,00 64,74 9,66 29,24 543,61 49,42 84,73

2,5 19 7,49 949,27 110,00 66,75 82,66 12,38 29,51 677,79 61,62 84,50

3,0 21 8,99 1142,55 110,00 66,50 101,18 15,22 29,76 810,93 73,72 84,25

Z250

2,0

250 74

17

416

6,65 841,13 125,00 73,00 81,19 11,12 31,07 772,77 61,82 95,85

2,5 19 8,31 1054,27 125,00 72,75 103,60 14,24 31,35 964,30 77,14 95,64

3,0 21 9,97 1268,55 125,00 72,50 126,77 17,48 31,61 1154,75 92,38 95,41

Z300

2,0

300 88

20

500

7,99 1009,13 150,00 87,00 138,51 15,92 37,05 1337,68 89,18 115,13

2,5 22 9,99 1264,27 150,00 86,75 176,16 20,31 37,33 1669,81 111,32 114,92

3,0 24 11,99 1520,55 150,00 86,50 214,89 24,84 37,59 2000,52 133,37 114,70
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TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL Z

Perfil Z
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - S320GD 
| EN 10326 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Furação oval:     
20x14 | 22x16 | 25x12 mm 

•	 Furação circular:  
Ø 12 | 14 | 16 | 18 mm 

•	 Comprimento: 
Até 12 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1 

•	 Marcação CE

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

e

b

c

a

Secção em Z
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b

e

Perfil

Dimensões Des. Massa Área Características Mecânicas

e a b c D M A Zcg Ycg Izz Wel,zz izz Iyy Wel,zz iyy

mm mm mm mm mm kg/m mm² mm mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm

100 (a)

1,5

100 56

28

300

3,60 456,17 50,00 54,50 37,90 6958,85 28,83 62,90 12574,33 37,12

2,0 30 4,79 609,13 49,36 56,00 51,50 9197,23 29,08 83,50 16486,33 37,02

2,5 32 5,99 764,27 48,72 57,50 65,80 11447,94 29,35 104,30 20339,64 36,94

3,0 34 7,19 920,55 48,10 59,00 80,90 13712,60 29,65 125,00 24081,74 36,85

100 (b)

1,5

100 62

31

312

3,74 474,17 50,00 60,50 48,90 8087,75 32,12 67,20 13447,60 37,66

2,0 33 4,99 633,13 49,38 62,00 66,50 10718,05 32,40 89,30 17633,01 37,55

2,5 35 6,23 794,27 48,77 63,50 84,90 13369,55 32,69 111,40 21751,76 37,46

3,0 37 7,48 956,55 48,17 65,00 104,30 16041,78 33,02 133,50 25751,81 37,35

120 (a)

1,5

120 52

26

333

3,99 504,17 60,00 50,50 35,40 7003,98 26,49 93,80 15633,46 43,13

2,0 28 5,32 673,13 59,30 52,00 47,80 9198,86 26,66 124,80 20553,20 43,05

2,5 30 6,65 844,27 58,61 53,50 60,90 11379,93 26,85 156,10 25423,29 43,00

3,0 32 7,98 1016,55 57,93 55,00 74,50 13552,13 27,08 187,30 30179,66 42,93

120 (b)

1,5

120 52

26

333

3,99 504,17 60,00 50,50 35,40 7003,98 26,49 93,80 15633,46 43,13

2,0 28 5,32 673,13 59,30 52,00 47,80 9198,86 26,66 124,80 20553,20 43,05

2,5 30 6,65 844,27 58,61 53,50 60,90 11379,93 26,85 156,10 25423,29 43,00

3,0 32 7,98 1016,55 57,93 55,00 74,50 13552,13 27,08 187,30 30179,66 42,93

140

1,5

140 52

27

375

4,49 567,17 68,90 51,50 37,90 7365,87 25,86 139,10 19563,50 49,52

2,0 29 5,99 757,13 68,18 53,00 51,30 9673,23 26,02 185,00 25761,64 49,43

2,5 31 7,49 949,27 67,47 54,50 65,20 11961,31 26,21 231,50 31910,01 49,38

3,0 33 8,99 1142,55 66,76 56,00 79,70 14236,70 26,42 277,80 37934,43 49,31

160

1,5

160 52

28

416

4,99 630,17 76,23 52,50 35,80 6823,44 23,84 195,80 23373,01 55,74

2,0 30 6,65 841,13 75,49 54,00 48,60 8997,12 24,03 260,30 30801,82 55,63

2,5 32 8,31 1054,27 74,77 55,50 62,00 11167,14 24,25 325,40 38176,56 55,55

3,0 34 9,97 1268,55 74,06 57,00 76,00 13341,48 24,48 390,30 45414,03 55,47

180

1,5

180 76

38

500

5,99 756,17 90,00 74,50 115,30 15472,52 39,04 318,00 35330,47 64,85

2,0 40 7,99 1009,13 89,29 76,00 155,10 20406,10 39,20 423,30 46669,40 64,77

2,5 42 9,99 1264,27 88,60 77,50 196,00 25295,45 39,38 529,60 57936,71 64,72

3,0 44 11,99 1520,55 87,90 79,00 238,10 30140,87 39,57 635,80 69037,12 64,66

TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL ÓMEGA
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Perfil Ómega
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - S320GD 
| EN 10326 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Furação oval:     
20x14 | 22x16 | 25x12 mm 

•	 Furação circular:  
Ø 12 | 14 | 16 | 18 mm 

•	 Comprimento: 
Até 12 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1 

•	 Marcação CE

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

Secção em Ómega

c

a
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b

d

a

e

Perfil

Dimensões Des. Massa Área Características Mecânicas

e a b c d D M A Zcg Ycg Izz Wel,zz izz Iyy Wel,zz iyy

mm mm mm mm mm mm kg/m mm² mm mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm 10⁴mm⁴ 10³mm³ mm

100 (a)

1,5

100 54 24

14

312

3,74 477,25 47,76 49,50 40,90 8256,92 29,26 65,40 12515,70 37,01

2,0 17 4,99 637,70 47,38 49,00 54,80 11173,86 29,30 85,50 16241,85 36,61

2,5 20 6,23 801,40 47,01 48,50 69,00 14218,56 29,33 105,10 19826,81 36,21

3,0 23 7,48 966,82 46,70 48,00 83,20 17339,46 29,34 123,70 23206,23 35,77

100 (b)

1,5

100 64 29

14

333

3,99 507,25 47,89 59,50 62,10 10436,91 34,99 72,70 13946,79 37,85

2,0 17 5,32 677,70 47,53 59,00 83,40 14138,64 35,08 95,10 18125,42 37,46

2,5 20 6,65 851,40 47,19 58,50 105,40 18009,87 35,18 117,00 22151,14 37,07

3,0 23 7,98 1026,82 46,90 58,00 127,50 21991,19 35,24 137,90 25960,54 36,64

120 (a)

1,5

120 50 37

14

375

4,49 570,25 52,97 60,50 55,80 9217,60 31,27 111,30 16604,77 44,18

2,0 17 5,99 761,70 52,57 60,00 75,30 12546,43 31,44 145,90 21642,31 43,77

2,5 20 7,49 956,40 52,19 59,50 95,50 16050,98 31,60 179,90 26526,85 43,37

3,0 23 8,99 1152,82 51,85 59,00 116,10 19678,21 31,73 212,50 31184,69 42,94

120 (b)

1,5

120 64 30

14

375

4,49 570,25 57,34 60,50 69,50 11482,25 34,90 113,70 18146,02 44,65

2,0 17 5,99 761,70 56,91 60,00 93,20 15531,04 34,98 149,40 23681,10 44,29

2,5 20 7,49 956,40 56,49 59,50 117,50 19749,09 35,05 184,50 29056,10 43,93

3,0 23 8,99 1152,82 56,11 59,00 142,10 24076,78 35,10 218,40 34191,08 43,53

140

1,5

140 64 31

14

416

4,99 633,25 66,80 61,50 76,90 12500,67 34,84 166,80 22785,31 51,32

2,0 17 6,65 845,70 66,32 61,00 103,00 16887,57 34,90 219,80 29827,71 50,98

2,5 20 8,31 1061,40 65,83 60,50 129,70 21443,36 34,96 272,20 36706,35 50,65

3,0 23 9,97 1278,82 65,39 60,00 156,70 26108,40 35,00 323,20 43325,51 50,28

160

1,5

160 94 38

14

500

5,99 759,25 79,40 83,50 184,00 22039,99 49,23 273,80 33970,58 60,05

2,0 17 7,99 1013,70 78,90 83,00 246,50 29704,20 49,32 362,00 44643,57 59,76

2,5 20 9,99 1271,40 78,39 82,50 310,40 37621,62 49,41 449,90 55122,90 59,48

3,0 23 11,99 1530,82 77,92 82,00 374,80 45710,89 49,48 536,00 65295,05 59,17

180

1,5

180 90 20

14

500

5,99 759,25 94,92 63,50 144,10 22695,50 43,57 314,10 33093,66 64,32

2,0 17 7,99 1013,70 94,32 63,00 191,60 30412,78 43,48 416,50 44162,04 64,10

2,5 20 9,99 1271,40 93,68 62,50 239,30 38292,77 43,39 519,20 55421,85 63,90

3,0 23 11,99 1530,82 93,09 62,00 286,80 46259,30 43,28 620,50 66658,60 63,67

TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL ÓMEGA COM ABAS
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Perfil Ómega com abas
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - S320GD 
| EN 10326 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Furação oval:     
20x14 | 22x16 | 25x12 mm 

•	 Furação circular:  
Ø 12 | 14 | 16 | 18 mm 

•	 Comprimento: 
Até 12 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1 

•	 Marcação CE

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

Secção em Ómega com abas

c
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b

a

e
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Perfil G
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - 
S320GD | EN 10326 - 
S235JR | EN 10025 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Comprimento: 
Até 6 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL G

Perfil

Dimensões Des. Massa

Obs.e a b c D M

mm mm mm mm mm Kg/m

U50

1,5

50 22

14

100

1,20

(1*)
2,0 17 1,60

2,5 19 2,00

3,0 21 2,40

U80

1,5

80 33

14

150

1,80

(1*)
2,0 17 2,40

2,5 19 3,00

3,0 21 3,60

U100

1,5

100 48

14

200

2,40

2,0 17 3,20

2,5 19 4,00

3,0 21 4,79

U120

1,5

120 63

14

250

3,00

2,0 17 4,00

2,5 19 4,99

3,0 21 5,99

U150

1,5

150 73

14

300

3,60

2,0 17 4,79

2,5 19 5,99

3,0 21 7,19

U200

1,5

200 85

14

375

4,49

2,0 17 5,99

2,5 19 7,49

3,0 21 8,99

(1*) Em 6 metros sem furação

Secção em G

c
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Perfil U
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - 
S320GD | EN 10326 - 
S235JR | EN 10025 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Comprimento: 
Até 6 m 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio.

TABELA DE VALORES ESTÁTICOS STANDARD - PERFIL U

Perfil

Dimensões Des. Massa

Obs.e a b D M

mm mm mm mm Kg/m

U50

1,5

50

28

100

1,20

(1*)
2,0 29 1,60

2,5 30 2,00

3,0 31 2,40

U80

1,5

80

38

150

1,80

(1*)
2,0 39 2,40

2,5 40 3,00

3,0 41 3,60

U100

1,5

100

53

200

2,40

2,0 54 3,20

2,5 55 4,00

3,0 56 4,79

U120

1,5

120

68

250

3,00

2,0 69 4,00

2,5 70 4,99

3,0 71 5,99

U150

1,5

150

78

300

3,60

2,0 79 4,79

2,5 80 5,99

3,0 71 7,19

U200

1,5

200

90

375

4,49

2,0 91 5,99

2,5 92 7,49

3,0 93 8,99

(1*) Em 6 metros sem furação

Secção em U

1918

a
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Perfil de suporte Ómega
Especificações

•	 Aço qualidade: 
S220GD - S280GD - 
S320GD | EN 10326 - 
S235JR | EN 10025 

•	 Revestimento - galvanização: 
Z180 - Z200 - Z275 | EN 10326 

•	 Espessuras: 
1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 mm 

•	 Tolerância: 
Norma EN 1090-1 

•	 Dimensões: 
Segundo as medidas 
do perfil

Descrição

Produzido em aço estrutural 
galvanizado enformado a frio. 
 
Serve como elemento 
de ligação em estructuras 
de aço. 
 
O suporte é encaixado no 
interior dos perfis a emendar 
e apertado com parafusos 
sextavados de alta resistência.

Secção em Ómega

CALEIRAS INDUSTRIAIS
O sistema de escoamento de águas pluviais em coberturas 
industriais consiste em canalizar as águas para os tubos 
condutores.
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Caleiras industriais
Especificações

•	 Chapa de aço Galvanizada 
de 1,2 até 2,5mm  

•	 Chapa de aço Lacada 
- RAL 9010 
0,8 |  1,0 | 1,2 mm 

•	 Chapa de aço Inox - baço 
0,8 |  1,0 | 1,2 mm 

•	 Acessórios à medida: 
Topos e Saidas 

•	 Podem ainda ser 
executadas caleiras 
com caída

Descrição

Os sistemas de escoamento 
de águas pluviais em 
coberturas industriais, 
são fabricadas à medida. 
  
Podem ser executadas 
em várias configurações 
e especificações de aço, com 
comprimento até 12 metros.

Segundo desenho e especificações técnicas 

CALEIRA INDUSTRIAL
Chapa de aço Inox 2B e BA

CALEIRA INDUSTRIAL
Chapa de aço Lacada - RAL 9010
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GAMA DE RUFOS E REMATES STANDARD MACOFREI

RUFOS E REMATES
Complementos para coberturas e fachadas, os rufos e remates, 
servem para evitar infiltrações nas edificações, são fabricados 
em chapa segundo desenho técnico e especificações de aço.

RUFO DE MURETO RUFO DE MURETO SOBRE TELHA

RUFO SUPERIOR PARA CHAMINÉ RUFO INFERIOR PARA CHAMINÉ

GUEIRO MORTO CUMEEIRA

CARACTERÍSTICAS

Comprimento: até 6m

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada: de 0,5 a 1,2 mm

•	 Chapa de aço lacada: de 0,5 a 1,2 mm  - ver cores pág. 36

•	 Chapa de aço inox: de 0,5 a 1,2 mm 
       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado

•	 Chapa de cobre: 0,5 e 0,6 mm
•	 Chapa de zinco puro: N12 de 0,65 mm e N14 de 0,8 mm



26 27

CALEIRAS HABITACIONAIS E ACESSÓRIOS
A gama de caleiras Macofrei compreende um amplo leque 
de soluções, que se adaptam a qualquer exigência estética 
e climática.

ALÍPIO REDONDA COM CANIBÃO

REDONDA

CALEIRAS HABITACIONAIS - SECÇÕES STANDARD 

QUADRADA VILA

OCTAVADA
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PAPO DE ROLA TIPO ALUMÍNIO

TROFA

CALEIRAS HABITACIONAIS - SECÇÕES STANDARD

CARACTERÍSTICAS

•	 Comprimento: até 6m
•	 Várias dimensões, em função da água a ser evacuada

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada: de 0,5 a 1,2 mm

•	 Chapa de aço lacada: de 0,5 a 1,2 mm - ver cores pág 36

•	 Chapa de aço inox: de 0,5 a 1,2 mm 
       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado

•	 Chapa de cobre: 0,5 e 0,6 mm
•	 Chapa de zinco puro: N12 de 0,65 mm e N14 de 0,8 mm

Para além dos modelos standard, as caleiras Macofrei po- 
dem ser realizadas à medida, mediante desenho técnico.

OUTROS ACESSÓRIOS PARA CALEIRAS - STANDARD

BICO PARA CALEIRA

TOPO COM SAÍDA

BICA REDONDA

CANTO

TOPO PARA CALEIRA

CARACTERÍSTICAS
Segundo a secção da caleira
Outros acessórios podem ser executados, mediante pedido

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada: 0,5 / 0,6 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço lacada: 0,5 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço inox: 0,5 / 0,8 mm 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço  / Escovado
•	 Chapa de cobre: 0,5 / 0,6 mm

SAÍDA REDONDA
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm

SAÍDA PARA TELA
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm

COVILHÃ

ESCADA
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SUPORTE DE CALEIRA INTERIOR À TELHA
Tipo de fixação: aparafusado à telha

SUPORTE DE CALEIRA DE BARRA
Tipo de fixação: aparafusado à parede

SUPORTE DE CALEIRA INTERIOR BARRA 
Tipo de fixação: aparafusado à parede

SUPORTES PARA CALEIRAS - STANDARD
Acessórios de fixação

SUPORTE DE CALEIRA À TELHA 
Tipo de fixação: aparafusado à telha

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço lacada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado
•	 Chapa de cobre

Outras dimensões podem ser executadas, 
mediante pedido

SUPORTE DE CALEIRA INTERIOR VERGA 
Tipo de fixação: chumbado à parede

SUPORTE DE CALEIRA DE VERGA 
Tipo de fixação: chumbado à parede

DESCRIÇÃO
A gama de condutores é constituída por tubos de secção redonda e rectangular. 
Mediante pedido, podem ser produzidos condutores com dimensões específicas.

CARACTERÍSTICAS

•	 Comprimento: de 1 a 3 m

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada: 0,5 / 0,6 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço lacada: 0,5 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço inox: 0,5 / 0,6 / 0,8 mm 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado
•	 Chapa de cobre: 0,5 e 0,6 mm
•	 Chapa de zinco puro: N12 de 0,65 mm e N14 de 0,8 mm 

CONDUTORES REDONDOS 
Diâmetros: 63 / 75 / 80 / 90 / 100 mm

CONDUTORES RECTANGULARES 
Dimensões: 80x40 mm / 80x60mm / 100x50mm

CONDUTORES
A gama standard de tubos condutores Macofrei é composta 
por tubos de secção redonda e rectangular. Mediante pedido, 
podem ser produzidos condutores com secção específica.
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ABRAÇADEIRAS PARA TUBOS DE DESCARGA - STANDARD

ABRAÇADEIRA RECTANGULAR 
Medidas: 80x40 / 80x60 / 100x50 mm

ABRAÇADEIRA REDONDA COM PARAFUSO 
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 150 / 180 / 
200 / 250 / 300 MM

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço lacada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado
•	 Chapa de cobre

Outras dimensões podem ser executadas, mediante pedido

ABRAÇADEIRA REDONDA COM PORCA
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 / 125 / 150 / 180 / 
200 / 250 / 300 MM

CURVA 80º 
Diâmetros: 75 / 90 mm

FORQUILHA
Diâmetros: 75 / 90 mm

CURVA 45º 
Diâmetros: 75 / 90 mm

CURVAS PARA CALEIRAS - STANDARD

CARACTERÍSTICAS
A medida do suporte varia em função da secção da caleira

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço lacada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado
•	 Chapa de cobre

Outras dimensões podem ser executadas, mediante pedido

CURVA RECTANGULAR LATERAL
Medidas: 80x40 / 80x60 / 100x50 mm

CURVA RECTANGULAR FRONTAL
Medidas: 80x40 / 80x60 / 100x50 mm

CURVA TÊ
Diâmetros: 75 e 90 mm
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OUTROS ACESSÓRIOS - CAPITÉIS METÁLICOS STANDARD

CAPITEL RECTANGULARCAPITEL REDONDO

DESCRIÇÃO
Gama de acessórios disponíveis em diversos tipos de chapa

CARACTERÍSTICAS
•	 Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada: 0,5 / 0,6 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço lacada: 0,5 / 0,8 mm
•	 Chapa de aço inox: 0,5 / 0,6 / 0,8 mm 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado
•	 Chapa de cobre: 0,5 e 0,6 mm

ACESSÓRIOS EM PVC

CAPITEL REDONDO
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm
Matéria prima: PVC

CAPITEL RECTANGULAR
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm
Matéria prima: PVC

CAPITEL QUADRADO
Diâmetros: 63 / 75 / 90 / 110 mm
Matéria prima: PVC

CURVAS
Ângulos: 15º / 30º / 45º / 67º / 87º
Diâmetros: 40 / 50 / 75 / 90 / 110 / 125 / 160 mm
Matéria prima: PVC

TUBOS
Diâmetros: 32 / 40 / 50 / 63 / 75 / 90 / 110 / 125 mm
Matéria prima: PVC



36 37

CORES - CALEIRAS E CONDUTORES
Com uma vasta palete de cores, as caleiras 
Macofrei combinam com todos os tipos 
de arquitectura.

GAMA DE TUBOS E ACESSÓRIOS PARA VENTILAÇÃO NATURAL

Branco Pirineo
RAL 9016

Preto texturado
RAL 9005

Cinza escuro
RAL 7012

Beje
RAL 1015

Vermelho texturado
RAL 3009

Cinza escuro
RAL 7016

Azul
RAL 5010

Barro texturado
RAL 8004

Barro texturado
RAL 8023

Cinza escuro
RAL 7022

Castanho escuro
RAL 8017

Verde claro
RAL 6005

Cinza prata
RAL 9006

Branco
RAL 9010

Preto
RAL 9004

Verde escuro
RAL 6009

Vermelho Ferrari
RAL 3000

Barro
RAL 8004

Cinza
RAL 9007
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TUBOS - STANDARD ACESSÓRIOS - STANDARD

TUBO METÁLICO DE VENTILAÇÃO
Diâmetros: 90 / 100 / 110 / 120 / 125 / 
130 / 150 / 160 / 180 / 200 / 220 / 
250 / 280 / 300 mm

HAGA METÁLICO DE VENTILAÇÃO
Diâmetros:  125 / 150 / 180 / 200 / 250 mm 
Outras medidas sob consulta

REDUÇÃO METÁLICA PARA TUBO DE VENTILAÇÃO
Várias combinações disponíveis 
Executado segundo especificações

TÊ METÁLICO DE VENTILAÇÃO
Várias combinações disponíveis 
Executado segundo especificações

CHAPÉU PERSIANA CÓNICO
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

GIRÂNDOLA COM CAIXA
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

GIRÂNDOLA
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

CHAPÉU PERSIANA REDONDO
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

FORQUILHA METÁLICA DE VENTILAÇÃO
Várias combinações disponíveis 
Executado segundo especificações

CURVA METÁLICA DE VENTILAÇÃO
Diâmetros: 80 / 90 / 100 / 110 / 125 / 
130 / 150 / 180 / 200 / 250 / 300 / 
350 / 400 / 450 / 500 mm
Ângulos: 30º / 45º / 60º / 90º

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado

GRELHA DE VENTILAÇÃO - SAÍDA DE GÁS
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 150 mm 
Outros diâmetros sob consulta
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ACESSÓRIOS - STANDARD

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa de aço inox 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço / Escovado

CAPACETE COM GOLA
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

CAPACETE TIPO CHINÊS
Diâmetros:  100 / 110 / 120 / 130 / 
150 / 180 / 200 / 250 / 300 mm 
Outros diâmetros sob consulta

OUTROS PRODUTOS DE SERRALHARIA
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COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 1

COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 3

COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 2

COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 4

COBERTURAS PARA CHAMINÉS

COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 5 COBERTURA METÁLICA PARA CHAMINÉ - MOD. 6

COBERTURA METÁLICA DE PERSIANA PARA CHAMINÉ

CARACTERÍSTICAS

Fabricado à medida, segundo especificações

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa Zincor
•	 Chapa de aço inox: 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço  / Escovado
•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa preta
•	 Outro tipo de chapa por consulta

ALMOFADA METÁLICA - MOD. 2 ALMOFADA METÁLICA - MOD. 3

PORTAS E PORTÕES

ALMOFADA METÁLICA LISA ALMOFADA METÁLICA - MOD. 1

PORTA /GRADEAMENTO METÁLICA DE VEDAÇÃO PORTA METÁLICA COM VENTILAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Fabricado à medida, segundo especificações

MATERIAIS DISPONÍVEIS

•	 Chapa Zincor
•	 Chapa de aço inox: 

       Acabamento ›  Brilhante / Baço  / Escovado
•	 Chapa de aço galvanizada
•	 Chapa preta
•	 Outro tipo de chapa por consulta
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PERFIS DE VEDAÇÃO

PERFIL QUINADO RECTO

PERFIS QUINADOS
Perfil duplo ou de canto, esta secção permite fazer um tapume 
corrido e com cantos, com uma única peça. 

CARACTERÍSTICAS
•	 Comprimento: até 2,5 m
•	 Espessura: 1,2 e 1,5 mm

MATERIAIS DISPONÍVEIS
•	 Chapa de aço galvanizada

RIPADO DE TELHA
O ripado é o elemento construtivo que serve de suporte às telhas 
e assegura o seu correcto posicionamento na estrutura. 

CARACTERÍSTICAS
•	 Comprimento: até 6 m
•	 Espessuras: de 0,5 a 1,2 mm

MATERIAIS DISPONÍVEIS
•	 Chapa de aço galvanizada

Ambos os perfis são fabricado à medida, segundo especificações.

PERFIL QUINADO EM V

PERFIL QUINADO DUPLO RIPADO DE TELHA
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concepção e fotos: cordemarca

a macofrei reserva-se o direito 
de efectuar modificações técnicas 
nos produtos contidos neste catálogo 
sem aviso prévio. 

todos os direitos reservados. 
© MACOFREI 2019
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MACOFREI
Caleiras e Perfis, Lda.
Rua Central de Mirões, 555
3701-906 Cesar 
PORTUGAL

T. 256 850 500 | 256 858 105
F. 256 852 122 | 256 851 999
E. geral@macofrei.pt
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